
Техническая информация

Тип: пленка самоклеящаяся металл

Толщина: 0,023 мм +/- 5%

Клей: прозрачный акриловый дисперсионный

Подложка: мелованная силиконовая бумага (135 г / м²)

Температура нанесения: +10 - +40 °C

Температурная стойкость: - 40 - +80 °C

Долговечность: Долговечность: 3 года

Стандартные размеры: 1000 мм x 50 м

Паспорт безопасности

При использовании в нормальных условиях этот продукт не генерирует
какие-либо опасные или химические вещества или. Это
безопасный продукт в соответствии с действующим GefStoffV и
соответствует критериям ЕС. Следовательно, нет необходимости 
готовить документ о безопасности материалов.Этот продукт 
не является опасным при транспортировке. После использования не является опасным при транспортировке. После использования 
утилизируйте отходы в соответствии с местным законодательством.

Следуя указанным рекомендациям вы достигните отличного результата. 
Мы не несем ответственность за качество материала при несоблюдении 
рекомендаций по хранению и использованию. Настоятельно рекумендуем 
перед каждым использованием проводить тестирование пленки на к
ачество клеящего слоя.

Информация о товаре
Полиэфирная пленка серебристого или золотого цвета 
(глянец) с прозрачным акриловым дисперсионным клеем, 
односторонней ламинированной силиконовой бумажной 
подложкой с (135 г / м²). Идеальная металлизация пленки 
обеспечивает отличный блеск цвета.
Подходит для среднесрочного применения внутри и вне Подходит для среднесрочного применения внутри и вне 
помещений. Особенно подходит для нанесения на плоские 
и слегка изогнутые поверхности. При правильном нанесении 
после удаления не остается следов клея.

Срок годности
2 года при хранении в оригинальной упаковке при 
температуре 20 °C - 25 °C и относительной влажности 50%.

ДДоступные цвета
Серебро
Золото


